
顔認証ターミナル
DS-K1TA70MI-T

モニタリングタブレット
DS-KC001

受付と来訪者が安全につながる

離れた場所から検温と通話が可能。
電気錠の操作も行えます。

訪問時の検温を非接触で行うことで、
感染リスクを最小限に。
スタッフ側のモニターで結果を確認できる
ので、体温告知の必要はありません。

日々の業務と並行して行われる来訪者の
検温、発熱者への対応をスムーズに。
発熱者に対し音声やアラーム音で注意
喚起を行います。

来訪者に安心と安全を

スタッフに負担軽減を

訪問者と
スタッフを
守る

専用端末
検温結果、
入室を管理

非接触
検温結果を
自動で通知



金 沢 Ｓ.Ｓ. 076-292-2250
東 京 支 店 03-5800-0717

熊 本Ｓ.Ｓ. 092-432-3130
札幌営業所 011-231-3600大 阪 本 社 072-243-6666

仙台営業所 022-246-9110
名古屋支店 052-777-0030

広島営業所 082-264-2424
福 岡 支 店 092-432-3130

四国営業所 087-802-8210

大阪府堺市堺区出島西町 3 -11
〒590-0831

アイテイエイアイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社

顔認証ターミナル  DS-K1TA70MI-T モニタリングタブレット  DS-KC001
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温度測定
温度範囲 
解像度 
精度 
測定距離 
画面
サイズ
タイプ
カメラ
解像度 
レンズ
ネットワーク
有線 LAN
インターフェース
ネットワークポート
アラーム
その他機能
容量
カード・顔登録件数
イベント登録件数
認証モード
カード
顔
パスワード
その他
電源 
環境温度 

環境湿度 
アプリケーション環境
寸法／重量

30℃ ～ 45℃ (86 °F ～ 113 °F)
120 × 160
±0.5℃
0.3 ～ 1.8 m

 7 インチ
タッチスクリーン

 2 MP
デュアルレンズ

10/100/1000 Mbps 自己適応型

RJ45
1
カードリーダー(Wiegand)/電気錠連動/取外警告

各6,000
100,000

Mifare、読取距離：0~5cm　読取時間：約1秒
認証距離：0.5~1.5m　認証時間：0.2秒未満
0~9　タッチパネル入力

12 VDC/2 A
0 ℃～ 50℃ (32 °F ～ 122 °F)
温度測定用　10℃～35℃（50°F～95°F）
10～90％（結露しないこと）
屋内および無風環境での使用のみ
116.5×290×35mm／1035g

1 GB
4 GB
Android 5.1

7インチのカラフルなTFTタッチスクリーン
1024 × 600
静電容量式タッチスクリーン
調整可能

内蔵無指向性マイク
内蔵スピーカー
調整可能
0.5 W
ノイズ抑制とエコーキャンセレーション

10/100 Mbps 自己適応

RJ45
8

12 VDC
≤ 5 W
-10 °C ～ 50 °C (14 °F ～ 122 °F)
-20 °C ～ 60 °C (-4 °F  ～ 140 °F)
10% ～ 90%
0 ～ 95% (no-condensing)
200×140×15mm／419.3 g (パッケージなし)

システムパラメーター
メモリ
Flash 
オペレーションシステム
画面
表示画面
画面解像度
運用メソッド
輝度
音声パラメーター
音声入力
音声出力
音量
消費電力
オーディオ品質
ネットワーク
有線LAN
インターフェース
ネットワークポート
アラーム
その他
電源
消費電力
環境温度
保存温度
環境湿度
保存湿度
寸法・重量

検温をもっと簡単に

非接触で来訪者の検温を行います。

結果は管理者端末で確認できるため、

来訪者は体温の告知が不要です。

訪問者の入室管理

電気錠と連動させることで、

管理者が入室の可否を管理出

来ます。

顔認証機能

最大 6000 人の顔情報を登録可能。

会員制施設など、より高いセキュリ

ティを求められる場所にお勧めです。


